

[image: ][image: ]

Образец № 2Б за обособена позиция № 3

Сравнителна таблица за съответствие с минималните технически характеристики на апаратурата, съгласно количествената и техническа спецификация –
за обособена позиция №3„Апаратура за култивиране на микроорганизми 
и анализ на микробни култури“

	
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният/та ........................................................................................., в качеството 
				(собствено, бащино и фамилно име)

	си на ........................................................................ ./длъжността на представляващия/ите или съответното основание за представителната му/им функции спрямо участника, напр. управител/ изпълнителен директор и т.н/  

	на…...................................................................... (наименование и правна форма на юридическото лице)- участник, подал оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура по три обособени позиции за нуждите на InVitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

1. С настоящото представям подробно описание на предлаганата апаратура, включително на техническите и функционалните й характеристики.

2. За изпълнение на обособена позиция № 3„Апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури“ предлагам апаратура с търговско наименование /модел /  /каталожен номер/сериен номер, производител и година на производство, както следва: 

2.1. За изпълнение на номенклатурна единица № 3.1.“Биореактор за култивиране на микроорганизми“ предлагам апарат с търговско наименование: ……………………………………; модел /каталожен номер/сериен номер (ако е приложимо).Производител на предлаганият “Биореактор за култивиране на микроорганизми“ е: ……………………………; Страна на произход ………………………….; Година на производство: ………………….; 
2.2. За изпълнение на номенклатурна единица № 3.2. "Автоматичен брояч на колонии" предлагам апарат с търговско наименование: ………………………, модел / каталожен номер /сериен номер (ако е приложимо).Производител на предлаганият автоматичен брояч на колонии е: …. ………………………..; Страна на произход: ………………………...; Година на производство: ………………….;


2.3. За изпълнение на номенклатурна единица № 3 „Фризер тип ракла -20оС“ предлагаме фризер с търговско наименование …………………………., модел /каталожен номер /сериен номер / (ако е приложимо). Производител на предлаганият фризер е: ………………………; Страна на произход: …………………….; Година на производство: ………………;


	№3
	ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
	Предложение на участника, подробно описание, технически и функционални характеристики на предлаганата апаратура
	Официален документ на производителя и страница /в приложимите случаи/, където може да се открие декларираното съответствие

	3.1.
	Биореактор за култивиране на микроорганизми, модули и аксесоари – 1 брой
3.1.1. Биореактор: Техническите параметри на системата да позволяват: 
3.1.1.1. Задаване, микропроцесорен контрол и поддържане на основните параметри на процеса чрез вграден контролен блок или връзка с външен компютър за управление;
3.1.1.2. Задаване, контрол и поддържане на основни параметри на процеса включващи: 
	- температура, 
	- pH, 
	- pO2, 
	- скорост на разбъркване, 
	- ниво на пяната и пеногасене;
3.1.1.3. Показване на зададените и работните параметри на биореактора на дисплей.
3.1.1.4. Задаване и поддържане на зададена скорост на разбъркване с честота в рамките от 100 до 800 оборота за минута, или по-малко и/или повече от посочените стойности, но задължително включващи посочения интервал;
3.1.1.5. Задаване и отчитане със сензор на температурата във ферментационния съд с точност 0.1оС или стойности по-ниски от посочената.
3.1.1.6. Автоматичен контрол на температурата във ферментационния съд с прецизност от +/- 0.5оС или по-малка от посочената стойност.
3.1.1.7. Отчитане със сензор на рН на средата във ферментационния съд в границите на рН 2.0 - рН 10.0, или по-малко и/или повече от посочените стойности, но задължително включващ посочения интервал; 
3.1.1.8.Точност на отчитане на рН на средата във ферментационния съд с прецизност от +/- 0.1 рН единици, или по-малка от посочената стойност; 
3.1.1.9. Автоматичен контрол на рН на средата във ферментационния съд с прецизност от +/- 0.2 рН единици, или по-малко от посочената стойност;
3.1.1.10. Отчитане със сензор на разтворения в средата кислород (DO);
3.1.1.11. Задаване и автоматичен контрол (рО2) на разтворения в средата кислород чрез промяна на подавания във ферментационния съд газов поток (обем на подавания газ за единица време);
3.1.1.12. Възможност за аериране / подаване на газ в културите / ферментационния съд в рамките от 0.1 до 1.0 обема на ферментационния съд за една минута, или по-малко и/или повече от посочените стойности, но задължително включващ посочения интервал;
3.1.1.13. Сензор или система за отчитане на формирането на критични нива пяна от културите във ферментационния съд;
3.1.1.14. Автоматично подаване на антипенител в културата при формиране на критични нива пяна.
3.1.2. Биореактора да е окомплектован с 1 брой стъклен Ферментационен съд със следните характеристики:
3.1.2.1.Ферментационен съд изработен от висококачествено боросиликатно стъкло;
3.1.2.2. Капацитет / обем на ферментационният съд с възможност за култивиране на течни култури с обеми в рамките от 800 до 2200 милилитра (работен обем на съда), или по-малко и/или повече от посочените стойности, но задължително включващ посочения интервал;
3.1.2.3. Върху горната част на ферментационния съд да са разположени 6 или повече технологични отвори за монтиране на електроди / сензори за рН, pO2, температура, ниво на пяна, отвор за вземане на проби по време на култивирането и др.; 
3.1.2.4. Аератор разположен в долната част на ферментационния съд за аериране на културите по време на ферментационния процес;
3.1.2.5. Разбъркване на културите с две, или по-вече бъркалки разположени на обща ос;
3.1.2.6. Всички метални елементи и части (рамка, стойка и др.), които не са в досег с културалната течност да са изработени от неръждаема стомана тип AISI 304 или подобна със сходни параметри и корозоустойчивост;
3.1.2.7. Всички метални елементи, в досег с културите да са изработени от неръждаема стомана тип AISI 304 или подобна със сходни параметри и корозоустойчивост;
3.1.2.8. Стерилизиране на ферментационния съд чрез автоклавиране;
3.1.2.9.Максимални външни размери на ферментационния съд за автоклавиране: диаметър по-малък от 0.4 метра и височина по-малка от 0.45 метра.
3.1.2.10. Кондензор на изхода за газове от ферментационния съд, за кондензиране на водните парите от изходящите газове.
3.1.3. Биореактор: Софтуер, обработка и съхраняване на данни, окомплектовка:
3.1.3.1. Специализиран софтуер: задаване, следене / мониторинг и контрол / поддържане на параметри на ферментационния процес в биореактора (температура,  pH,  pO2, ниво на пяна и др.); 
3.1.3.2. Специализиран софтуер: алармиране при достигане на зададени критични стойности за параметри на процеса.
3.1.3.3. Настолен компютър или лаптоп, с чернобял лазерен принтер и инсталиран специализиран софтуер за събиране, обработка и съхраняване на данни от ферментациите. Графично изобразяване  и експорт на получените данни;
3.1.3.4. Интерфейс комплект (RS-485 интерфейс, RS 232-485 конвертори, кабели и др.) необходим за връзка на командния блок / компютъра със сензори и помпи от комплектовката на биореактора.
3.1.4. Биореактор: Окомплектовка с модули и аксесоари:
3.1.4.1. Набор от електроди / сензори за отчитане на рН, pO2, температура и ниво пяна в културите;
3.1.4.2. Помпа за контролирано подаване в културата на течности и контролиране на рН на средата;
3.1.4.3.Прoграмируема перисталтична помпа за контролирано подаване в културата на течности. Възможност за задаване и контролирано подаване на разтвори или течни реагенти в културата с обеми от 0.06 литра/час до 0.6 литра/час, или по-малко и/или повече от посочените стойности, но задължително включващ посочения интервал;
3.1.4.4. Модул за контролиране на потока на входящия газ във ферментационния съд;
3.1.4.5. Аксесоар за вземане на проби през периода на ферментация;
3.1.4.6. Комплектовка с общо 6 бутилки за реагенти;
3.1.4.7. Комплектовка с общо 50 филтъра за входящи и изходящи газове;
3.1.4.8. Комплектовка с общо 50 филтъра за входящи течности;
3.1.4.9. Koмплектовка с пълен набор от всички необходими редуцил вентили, филтри, маркучи, връзки и аксесоари за пускане на системата в експлоатация;
3.1.4.10. Комплектовка със сервизен кит за монтиране / демонтиране на отделни части на биореактора при нормална / рутинна работа с него; 
	
	

	3.2. 
	Автоматичен брояч на колонии- 1 брой
Автоматичен брояч за колони включващ: дигитална камера за цветни изображения с висока разделителна способност; камера с LED осветление и платформа за заснемане на обектите; специализиран софтуер за анализ на образи. Основни приложения: определяне на общ брой колонии, анализ на смесени култури, нутриентни дискове и филтърни дискове, зони на инхибиране, анализ на бактериофагни плаки и др.
3.2.1. Автоматичен брояч на колони: Хардуер
3.2.1.1. Дигитална камера за цветни изображения с висока разделителна способност и автофокус;
3.2.1.2. Дигиталната камера с 10х дигитален фокус, или по-високи стойности дигитален фокус; 
3.2.1.3. Аксесоари за връзка на дигиталната камера с настолен компютър или лаптоп за управление на камерата и трансфер на данни / информация; 
3.2.1.4. Дигиталната камера да е монтирана в работна камера включваща платформа за разполагане на обектите и осветление на обектите. Защита от външна светлина и отразена светлина в работната камера;
3.2.1.5. Възможност за избор на бял или черен фон / основа при заснемане на обектите разположени на платформата;
3.2.1.6. Работа с петриеви блюда с диаметър 60 и 90 милиметра; 
3.2.2. Автоматичен брояч на колони: Специализиран софтуер с възможности за:
3.2.2.1. Анализ на петрита с агар, зони на инхибиране, хранителни дискове, хромогенен агар, ентеробактерии, бактериофагни плаки, 
3.2.2.2. Автоматично определяне на общия брой колони в анализирани петриеви блюда.;
3.2.2.3. Анализиране на смесени култури; Едновременен анализ на 4, или по-голям брой, различаващи се по цвят колонии / култури / плаки; 
3.2.2.4. Представяне на резултатите като изображение на екрана или в таблица. Съхранение и експорт на резултатите.
	
	

	3.3
	3.3. Фризер -20оС – количество 1 брой;
Минимални технически изисквания:
3.3.1. Фризер тип ракла;
3.3.2. Съхранение на материали при -20оС;
3.3.3. Обем на камерата не по-малко от 200 литра и не повечеот 400 литра.
3.3.4. Аларма за критично високи температури в камерата.
	
	



Уточнение: Сравнителната таблица се състои от 3 колони, както следва:
-	колона 1, съдържаща минималните технически и функционални характеристики и параметри, на които трябва да отговаря предложената за изпълнение на поръчката апаратура,, съгласно изискванията на Възложителя посочени в раздел „Технически спецификации и изисквания към изпълнението на обществената поръчка“ от документацията за обществената поръчка;
-	колона 2, съдържаща подробно описание (конкретни данни) на техническите и функционални характеристики  и параметри на апаратурата, предложена от участника;

- колона 3, съдържаща посочване на точното място в каталога/проспекта или брошурата или техническата спецификация/досие на производителя или писменото потвърждение от производителя за характеристиките на апаратурата или друг еквивалентен документ, където е описано съответното минимално техническо изискване;


Настоящото предложение е валидно 5 месеца от датата на подаване на офертатаи ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

	Приложение: прилага се цитираният официален документ на производителя, където може да се открие посоченото съответствие – копие на оригинала и в превод на български език (Каталог /извадка от каталог/брошура/проспект или друг официален документ издаден от производителя).


Дата :................				Подпис и печат: .....................................									Име и фамилия:............................................ 								(представляващ по регистрация или упълномощено лице)  



























Образец № 2В за обособена позиция № 3

Сравнителна таблица за техническите преимущества и параметри на 
предложената апаратура, които подлежат на оценка по 
показателя „Технически преимущества“

	
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният/та ........................................................................................., в качеството 
				(собствено, бащино и фамилно име)

си на ............................................................. на...................................................................................
(наименование и правна форма на юридическото лице)- участник, подал оферта за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на апаратура по три обособени позиции за нуждите на In Vitro лаборатория за оценка на биологичната активност и токсичност, част от биофармацевтичен лабораторен комплекс, по проект BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съгласно договор № BG16RFOP002-1.003-0001-C01“

1. С настоящото представям подробно описание на техническите преимущества на предлаганата апаратура, които подлежат на оценка по предварително посоченият показател. 
2. За изпълнение на обособена позиция № 3 „Апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури“ предлагам апаратура с търговско наименование / модел /  /каталожен номер/сериен номер, производител и година на производство, както следва: 

a. За изпълнение на номенклатурна единица № 3.1.“Биореактор за култивиране на микроорганизми“ предлагам апарат с търговско наименование: ……………………………………; модел / каталожен номер / сериен номер (ако е приложимо). Производител на предлаганият “Биореактор за култивиране на микроорганизми“ е: ……………………………; Страна на произход ………………………….; Година на производство: ………………….; 

b. За изпълнение на номенклатурна единица № 3.2. "Автоматичен брояч на колонии" предлагам апарат с търговско наименование: ………………………, модел / каталожен номер /сериен номер (ако е приложимо). Производител на предлаганият автоматичен брояч на колонии е: …. ………………………..; Страна на произход: ………………………...; Година на производство: ………………….;





	      Работни технически характеристики и функционални изисквания, представляващи технически преимущества на апаратурата включена в обема на обособена позиция № 3 „Доставка на апаратура за култивиране на микроорганизми и анализ на микробни култури“, подлежащи на оценка по показателя „Технически преимущества“, съгласно методиката за оценка

	Списък на конкретните технически характеристики – технически преимущества, при наличието на които офертата на участника се оценява с точки по показателя „Технически преимущества“
	Технически преимущества и конкретни параметри на предлаганата от участника Апаратура, при наличие на които съгласно методиката за оценка, предложението следва да се оцени с точки по показателя за оценка „Технически преимущества”**
	Официален документ на производителя и страница /в приложимите случаи/, където е описана и може да се открие съответната посочена от участника характеристика-
преимущество

	3.1. Биореактор за култивиране на микроорганизми, модули и аксесоари

	Задаване и поддържане на зададена скорост на разбъркване с честота:
	от ≥ 100 об/мин до ≤ 800 об/мин
	

	
	от ≥ 100 об/мин до ≤ 1000 об/мин
	

	
	от ≥ 100 об/мин до ≤ 1200 об/мин
	

	Автоматичен контрол на температурата във ферментационния съд с прецизност: 
	= +/- 0.5оС
	

	
	от > +/- 0.2оС до < +/- 0.5оС
	

	
	 ≤ +/- 0.2оС
	

	Автоматично коригиране на отчитането на рН на средата във ферментационния съд в зависимост от температурата на средата:
	не
	

	
	да
	

	Автоматично коригиране на отчитането на разтворения в средата кислород (DO) в зависимост от температурата на средата:
	не
	

	
	да
	

	Брой технологични отвори в горната част на ферментационния съд:
	= 6
	

	
	> 6
	

	Аератор само-очистващ се от отлагания в процеса на ферментация:
	не
	

	
	да
	

	3.2. Автоматичен брояч на колони

	[bookmark: _GoBack]Дигиталната камера с 3х оптичен или по-високи стойности на оптичен фокус
	не
	

	
	да
	

	Възможност за LED осветяване на обектите разположени на платформата: отгоре, отдолу и отстрани;
	не
	

	
	да
	

	Осветяване на обектите разположени на платформата с UV светлина с дължина на вълната в интервала от 320 нм до 380 нм.
	не
	

	
	да
	

	Анализ на флуоресциращи колонии:
	не
	

	
	да
	

	Анализ на сектори от петриевите блюда:
	не
	

	
	да
	

	Анализ и диференциация по цвят, форма и размер на колониите:
	не
	

	
	да
	

	Запазване на настройки за анализ и повторно извикване и прилагане при анализ на сходни проби:
	не
	

	
	да
	





Уточнение: Сравнителна таблица за техническите преимущества на предлаганата от участника апаратура, попълнена както следва:
- колона 1, съдържаща списък на техническите преимущества на възложителя, при наличие на които съгласно методиката за оценка, предложението следва да се оцени с точки по показателя за оценка „Технически преимущества”;
-	колона 2, съдържаща описание на конкретните технически преимущества и/или параметри на предлаганата от участника апаратура, при наличие на които съгласно методиката за оценка, предложението следва да се оцени с точки по показателя за оценка „Технически преимущества”. **В колона 2 се подчертава само един от възможните отговори, който е верен за Апаратурата, предлагана от участника. 
-	колона 3, съдържаща посочване на точното място в каталога/проспекта или брошурата или техническата спецификация/ техническо досие на апаратурата издадено от производителя или друг официален документ издаден от производителя за характеристиките на апаратурата, където е описана съответната техническа характеристика-техническо преимущество. 
В случай, че съответната характеристика - преимущество от списъка на възложителя (по колона 1) не е налична за предлаганата от участника апаратура и на съответстващия ред в колона 2 е подчертан отговор „НЕ“ или съответната техническа характеристика на предлаганата апаратура не попада в обхвата на конкретните параметри, подлежащи на оценка, съгласно посоченото в колона 2 – на съответния ред в колона 3 следва да се впише текста: „Не е налично”. 
Важно: С цел избягване на всякакво съмнение, участник може да установява посредством надлежни документи еквивалентност на всеки конкретен стандарт, спецификация, техническо одобрение или друга техническа референция, определени като изискване за участие, оценка и/или за изпълнението на обществената поръчка, с оглед установяване на съответствието на този участник или на предлаганото от него изпълнение с изискванията на възложителя.

Настоящото предложение е валидно 5 месеца от датата на подаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
	Приложение: прилага се цитираният официален документ на производителя, където може да се открие посоченото съответствие – копие на оригинала и в превод на български език (Каталог /извадка от каталог/брошура/проспект или друг официален документ издаден от производителя).


Дата :................				Подпис и печат: .....................................									Име и фамилия:............................................ 								(представляващ по регистрация или упълномощено лице)  



Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-1.003-0001 „Научно-Технологичен парк – фаза 2“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност”2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „София Тех Парк“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразяв аофициалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

image1.jpeg
- wHoBALMM YW
- KOHKYPEHTOCMOCOBHOCT




image2.png
* %

* % Kk

EBPOMMEWCKN CbO3

EBPOTEVCKM ®OH[ 3A
PEMMOHAINHO PA3BUTUE




